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     Y D - 9 9 3 G 是 一 种 专 门 为 模 拟 电 力 线 路 或 电 气 化 铁 道 系统对相邻通信线路感 应

及电力线路和通信线路直接接触而产生的干扰现象而建立的一个共同依据。

     Y D - 9 9 3 G 干扰模拟发生器符合 Y D / T 9 9 3 - 2 0 0 6《电信终端设备防雷技术要求

及试验方法》、ITU-T K21 、ITU-T K44的 要 求 。

●　 L C D液晶显示，内置计算机控制，人机对话，操作简单；            

●　采用进口大功率电阻，确保输出的电流稳定性；  

●　限流电阻自由选择；  

●　电流注入时间可以自由设定；  

●　内置两种试验模式：电力感应和接触试验；  

●　内置耦合去耦网络，双端口输出（端口可以扩展）；  

●　R S - 2 3 2通讯接口，可实施远程控制 ,自动保存运行数据。

主要技术参数

试验模式

网络容量

工作电源

单相三线A C  2 2 0 V  1 6 A

单相A C 2 2 0 V ± 1 0 %  、5 0 / 6 0 H z

试验次数

间隔时间

电力感应阻抗

接触试验阻抗

电压范围 0 . 2～1 . 5 k V

1～9 9 9

注入时间 0.1s～30 min

1～99s

电力感应试验 /接触试验

10Ω±10%、20Ω±10%、40Ω±10%、80Ω±10%、160Ω±10%、300Ω±10%、600Ω±10%、1000Ω±10%
触发方式 自动或手动

2 0 0 Ω / 6 0 0 Ω   输出能量＞1 0 A  S

技术特点

YD-993G




