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通信电力线安规测试仪            UL 60950G 

>  IEC 60950 

>  EN 60950 

>  UL 60950 

>  GB 4943-2001 

>  YD/T993 

>  … 

 

>  低压电器                  >  元器件 

>  医疗                      >  通讯 

>  军用                      >  航空 

>  铁路                      >  广播电视   

                                         

>  LCD 液晶屏 

>  嵌入式系统主控单元 

>  电流电压 LCD 实时显示 

>  RS232 通讯接口，可实现远程控制 

 

UL60950G 通信电力线安规测试仪是对电力线感应及电力线接触试验的特点和要求而专门设计的高可靠性测试仪器。该

仪器完全符合 UL60950 中相关标准的要求，可以为被试设备在电力线感应及电力线接触试验中提供一个准确依据。 

测量及检测装置包括对发生器所有状态的检测和测量，如电源的投入、电流电压的大小、频率、试验的状态等，并能实

时显示。 
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技术参数 

试验次数设定 1~999 

试验间隔时间 50S~9小时99分99秒 

试验持续时间 MAX9 小时 99 分 99 秒 

试验电压设定 20~600V 

试验方式 模式1/2/3/3A/4/5 

输出电流 MAX：60A；过流保护 

测量显示精度 
电流、电压优于 10% 

频率：优于1Hz 

绝缘强度 ≤500V RMS（N对地参考PE） 

附件 

电源线 三芯 直 2米 1根 

工业插头线 三芯 1个 

工业插座   三芯 1个 

综合连接线 1套 

航空电缆线 1根 

测试线  2m（红、黑、绿） 各1根

输出连接线 JBF6mm2×2m 红、黑 各1根

短接线 6mm2×0.135m双头插拔式 黑 1根 

保险丝   Φ6×30  40A 3个 

保险丝   Φ6×30  25A 6个 

保险丝   Φ6×30  7A 6个 

保险丝   Φ6×30  3A 10个 

短接线  10mm2×1m 双头插拔式 红 2根 

接地线   黄绿线 3m 1根 

串口连接线 9芯 一头针，一头座 5m 1根 

使用说明书 1 

质保书 1 

校正检验书 1 

通用参数 

工作电源 
单相，220V±5%≥25KVA 

50Hz±2% 

环境温度 -10-+40℃ 

相对湿度 35%-85%RH（无凝露） 

接地电阻 不大于0.5Ω 

外形尺寸 1730x1200x800mm（35U x2）

重量 约200kg 
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